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Mechanikai anyagvizsgalat

N
Univerzalis mechanikai anyagvizsgal6 gépek
Statikus vizsgilégépek

* Statikus hidraulikus gépek 150 kN - 3 MN tartomdnyban

* Elektro-mechanikus vizsgilogépek: egyoszlopos asztali telepieési
(500N-5 kN), kétoszlopos asztali telepitésii (5 kN-50 kN) és kétoszlopos | s
padlotelepitésti (100 kIN-600 kIN) kapacitasi vizsgalogépek :
* 8860-as sorozat 35 kN ¢és 100 kN kapacitdssal, alacsony sebességli
(Imikron/éra) statikus- vagy kvazi statikus vizsgalatok végzésére
(Kerdmidk és fémek vizsgdlata, termo-mechanikai firasztévizsgdlat)

Dinamikus vizsgilégépek s 2 nys z gm o

* Elektrodinamikus vizsgilégépek (linedris motorral):
nagy frekvencids dinamikus vizsgilatokhoz

* Szervo-hidraulikus firasziogépek (5 kN-2,5 MN) axidlis
¢s biaxidlis (htzo-nyoma/csavard) elrendezésben

Telepitett keménységmérék

* Rockwell keménységmérok: analog és digitdlis viltozatok.

* VHS 8800 nagysebességli vizsgdlogép, 100 kN kapacitds, 25 m/s Makro-rockwell, super rockwell, kombindlt viltozar
vizsgalati sebesség (iitkozés szimuldcio, nagy alakviltozdsi sebesség
melletti anyagjellemzSk meghatdrozésa) * Vickers keménységmérok: 10g- 50 kg terheléstartomdny
* Szerkezetfiraszto berendezések: teljes-gépjdrmi vizsgalo vagy Opcionilis CCD-kamerds képkiérickel§ egységgel
szerkezetvizsgdlo terhel6padok. Tobbtengelyes, akdr 30
munkahengerrel ellitott szimuldciés berendezések * Brinell keménységmérék
* Ingds (Charpy, [zod) és ejtdjdrdds iitémiivek
) * Univerzilis keménységmérék, melyek Brinell, Vickers, Rockwell
]: - Rugévizsgalok 0.5 kN-100 kN kapacitds tarromdnyban hiizé & mérésekre egyardnt alkalmasak. A lenyomart leolvasdsa torténhet
és nyomérugék vizsgalatdra manudlisan (tdblizatbol), elektronikusan, vagy teljesen
Torzios vizsgdlogépek 12 Nm-13000 Nm kapacitds automatikusan (CCD kamera)
tarcomdnyban
Kiegészitdk: hagyomdnyos kontakr és érintésmentes video Hordozhaté l{eménységmérék
extenzométerek, kemencék, klimakamrak, vizsgdlo
feltérels, szofrverek * Visszapattandsos (Leeb) vagy ultrahangos (UCI)
Kézi er6mér6k, nyomatékmérdk, szilteszesség mérék mérési elv alapjdn




Mitanyagok vizsgalata

Prébatestek elokészitése: mintakivagok (stancold vagy forgicsolé elven), mintabemetszk
Mechanikai és fizikai vizsgalatok

* Ingis iitomiivek (Charpy, Izod, Dynstat, Utve szakito)

* Balldrop (Darrt Tester) folidk drszakitharsganak vizsgalarira

* Ejr6dardds titémiivek (max. 24 m/s iitési sebesség) Opciondlis klimakamraval
* Pipe tester: ejrbdardds csévizsgdlo

* Elmendorf és Spencer késziilékek

* Dinamikus firasztogép

* Kiszdsvizsgalo gép (FNCT)

* Shore keménységmérék

Feldolgozds-technolégiai jellemz8k vizsgilata

* Folyasindex mérék, Kapillaris reométerck

* Stirliségmérd (gradiens oszlopos vagy archimédeszi mérleg)

* Olvaddspontmérd

* Nedvességtartalom mér6 (Aboni FMX), milanyag
granulitumhoz vagy porhoz

* Miianyag viszkozitds méré, poliészrer, nylon, PVC
és mds miianyagok reszreléséhez

Hotechnikai jellemzék mérése

* HDT, Vicar: lzigyul:isponr ¢s lehajldsi hémérsékler
mérése

* Hoigulisi egyiitthatd mérése

e Gélesedési homérsékler mérése

* Koromrartalom mérése (Carbon Black)

* Ridegedési hajlam meghatarozdsa (Clash and Berg,
Brittleness, Stress Cracking)

Egher_ﬁségi reszrek: oxigén- és hémérsékler index,
fusesiiriiség, égésteszt kamrik, lobbanékonysag,

- onkioltasi hajlam vizsgdlata

Elektromos tulajdonsigok vizsgilara: feliileti-, térfogari
ellendllas mérése, ivillosag, dielektromos szildrdsag,
izzohuzalos vizsgilat (Glow Wire), kiszédramos
vizsgdlac elekerolit jelenlétében

Miianyag Gsszetétel-elemz6: granulicumokon és
késztermékeken

Fcientific

Miianyagfeldolgozo és
mintael6készitd berendezések

Hengerszékek: 110, 150, 200mm
hengerdtmérével

* Hidraulikus prések: egy- és t6bb etdzsos
kialakitis, 20-80 tonna zarderdvel

* Egycsigds extruderek: 20, 25 és 30mm
csigadumeérdvel, L/D=30 arinnyal

e Kétesigds extruderek: 16, 20, 26 mm
csigadtmérovel, L/1D=22-48 ardnnyal

* Egy &s tobbrétegii sikfolia és lemezgydrid
berendezés

* Egy- és tobbrétegli fuvort foliagydrtd
berendezés, maximum 7 rétegii félidhoz

» Sziiréreszrer (Filter Tester) mesterkeverékek
és kompaundok mindgségellenérzésére és szrenderdizdlasira
Szlirdméretek 5 - 40 pm tartomdnyban

* Granuldlé rendszerek: alkalmas 0.5 mm vagy annal nagyobb
dtmér6ji granuldtumok eléallivdsdra

* Palackfiivo berendezés: egy- vagy tébb rétegii valtozatban,

125mm palack térfogatig

* KeverGk: 1.5, 5, 10 liter belsé térfogani, nagysebességii keverdk




Csomagoloanyag vizsgalata
-
Papir vizsgalat

* Doboznyoma vizsgalat (BCT)

* Hullimlemez vizsgdlata

* Repeszté-nyomds mérése (Burst test)

* Nyomoszildrdsig vizsgild, élnyomd szildrdsig (ECT)
* Lapos n}'mnc':-szil;irds;ig (FCT)

* Gyliriis nyomészildrdsdg (RCT)
\.

* Nyomoszilardsdg laboratériumi hulldimositds utin (CMT)
* Hullimositott élnyomé szilirdsig (CCT)

* Laboratériumi hullimesité (Flutter), a hullimositas
szimulaldsdra, minta-el6készitéséhez (CMT és CCT)

* Atszakité vizsgalar (Puncrure tester) a hullimpapir
drszakitdsa sordn elnyelt energia meghatirozdsira

* Vastagsdgméré, szabvanynak megfelel6 mérényomdssal

¢s tapinté sebességgel

* Feliileti viz-szivoképesség (COBB tester)

* Nyitderd meghatdrozé késziilék (szdllivishoz
osszehajtogatott doboz kinyitdsihoz sziikséges erd
meghatdrozisira szolgdld berendezés)

* Hullimpapir dobozok kinyitisihoz, élhajrogatdsihoz
sziikséges er meghatdrozdsira szolgdlo berendezés

* Térfogarsiirtiség, bdzis sily, négyzetméter témeg

(mérleg, mintakivigd)
* Légdteresztés (Gurley modszer), porozitds meghatdrozdsdra
* Nedvességtartalom méré

* Fehérségi fok és opacitds meghatdrozé

Kartonpapir vizsgdlata

* Rétegszildrdsig mérd (Internal Bond Tester)

* Strlédasi egyiitthaté méré (statikus és dinamikus strléddsi egytitthatd)
* Valamint az el6z6ekben felsorolt mérdeszkozik jelentds része
Mintakivigok

* Korkivigok, pneumatikus stancolé kivagok, kétkéses kézi mintavdgok,
pneumatikus ECT kivago

.

o ° Vizgoz dteresztSképesség mérd

-
Papirpép vizsgdlék

* PFI és Valley tipust laboratériumi 6rlémalom

* Papirpép feltird (Pulp Disintegrator)

* Manudlis lapkészité (Sheet former)

* Manudlis hidraulikus prés (Scopper-Riegle tipust 6rlésfok vizsgdld)

Ejt6- és rdzdasztalok

LYNX adatgytijié rendszer laboratériumi eszkozok (nem csak TLS)
automatikus adatgytijeésének és statisztikai adatfeldolgozisinak biztositdsdra

Foliak vizsgaloberendezései

* Gaz dteresztOképesség vizsgdlo

* Oxigén dteresztoképesség mérd

* Laboratériumi féliahegeszté gép

* Hot Tack Tester (hegesztési szildrdsdg

még meleg hegesztési varraton)
* Surlodisi egytitthatd méré

* Digirdlis vastagsagmérd

* Elmendorf és Spencer ingds titdmil
* Dart, ejtoddrdds iecdmi

* Szivdrgdsvizsgilo

* Hegeszeési szildrdsdg vizsgdld

* Gytir6dési szivossdg teszter

* Elsddleges és rartos tapaddsvizsgilé berendezések

* Koptatdsvizsgalé

* Fogging (kibocsdtds, gravimetrids, reflexios)

* Kupak teszter (nyomatékmérs)

* Homilyossdgméré (homadlyossdg- és transzmittancia mérésére)

\.




-
Festékek és bevonatok vizsgalata
Rétegvastagsig mérdk

A fémes alapon a mérés torténhet méignesezhetd (acél),
¢és nem mdgnesezhetd (aluminium, réz)
szubsztrdtumon. Egyes késziilékek mindkét alapon
képesek mérni.

Valaszthat egyszer(i ,,csak mér” és adatgyiijos,
szoftveres késziilékek valamint beépitett és kiilondllé
szondds viltozatok kozore.

Nemfémes (mianyag, fa) alapon térténd rétegvastagsdg
mérés torténhet hagyomdnyosan ferde metszéses vagy
roncsolds mentes elven méré ultrahangos
berendezésekkel.

Nedves réteg mérésére haszndlhat féstis vagy orsos vastagsdgméroket.
Szinmérék, szin 6sszehasonlité kabinok, fényességmérdk
A 45/0° késziilék ugy ,mikédik” mint az emberi szem, igy mérés sordn

feltiler kozore. A d/8 (diffiz) geomerrids késziilékek csak a szine ldrjdk,

igy azonos szin de eltérd fényesség

vagy strukturéltsig eseren azonos szint
mérnek.

A fényesség méro késziilékek egy- és
tobbgeometrids kivitelben késziilnek.
Altalinos alkalmazds esetén a 60°-os
késziiléket lehet haszndlni, mig magas
vagy matt feliiletekhez a kombinale
tobbgeometrids (20/60° vagy 20/60/85°)
késziilékeker ajanljuk.

Fedoképesség vizsgdlatira haszndljon
opacimértert és hozzd kontrasze

kdrtydkar.

\.

kiilonbséget tesz két azonos szindi, de mds strukturdltsdgll vagy [Enyességll  ———— .-

Bevonatok mechanikai tulajdonsdgait vizsgalé eszkozok

* Bevonarok rapaddsdnak vizsgdlatdra ricsvigd késziilékek és készletek
vagy leszakitdsos rapaddsmérdk

* Kopasillosag vizsgalatira dorzskerekes (Taber), linedris vagy
nedves/szdraz koptatogépek

* Kézi és auromara dérzsillosdg vizsgild késziilékek (crockmerer-ek)

* Karcillsig vizsgdlarira az egyszerii ceruza alaki késziiléktél a komplere
emberi ujj ¢és korom hacisit modellezé berendezésekig

* Bevonari |{eménység vi;':sg:ilar:i ra ceruza,
Buchholz, ingds keménységmérék vagy toll
alaki szkleromérer

» Utésillosig vizsglé berendezés viltoztachaté
¢jtési magassdggal

* Kupos és hengeres hajlito gépek valamint
mélyhuzo késziilék

Viszkozitds mérése

* Kifolyismérd poharak kiilonbéz6 kifolyisi
nyilissal (ISO, DIN, Ford, Afnor)
hagyoményos és nyeles kivitelben

* Héppler viszkozimérerek

* Roticios (Brookfield rendszerti)
viszkoziméterek

* Kup-sik viszkozimérerek

Specialis eszkozok

* Sirliség mérésére fém piknomérerek

* Kézi és automara filmfelhtzék (négyoldald, spirdl, egyedi)
* Szdraddsi id6 mérdk

* Grindométerek

* Aciitési szildrsdg mérésre porozimérerek

* Szabvinyos mintalemezek













