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Works calibration certificate
for digital hardness tester

Werkskalibrierschein
zum digitalen Härteprüfer

Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH
DKD Laboratorium
Breiteweg 1 | D-89610 Oberdischingen
info@bareiss.de | www.bareiss.de
Telefon: +49 (0) 7305 / 96 42-0
Telefax: +49 (0) 7305 / 96 42-22
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Produktinformation  /  Product Information

Abmessung LxBxH [mm] Gewicht

Härteprüfer 190 x 70 x 40 0,6 kg

Dimension LxWxH [mm] weight

Hardness tester 190 x 70 x 40 0,6 kg

HPE ll KFZ-Interieur
Innovatives Prüfgerät für gesicherte Qualität.

Anwendungsbereich 
Härteermittlung an geschäumten Materialien

HPE ll CAR-interior
Innovative testing device for assured quality.

Range of application
Hardness determination on foamed materials

Technische Daten
Stromversorgung über Lithium-Batterie 3,6 V
Betriebsdauer ca. 2000 Stunden
Datenausgang RS 232

Technical Data
Power supply by Lithium-battery 3,6 V
Time of operation of approx. 2000 hours
Data output RS 232

Data Logger
Electronic unit for the storage of measured
values and statistical evaluation

Data Logger
Elektronikeinheit zum Abspeichern der 
Messwerte und stat. Auswertung

Software Hardtest for Windows
System for data logging and analyses

Software Hardtest für Windows
Messdatenerfassung- und Analysesystem

Grundausstattung 
digitaler Härteprüfer: HPE ll KFZ-Interieur
Messbereich 0-25 N
Anzeige in 0,1 mm
Eindringkörper Kugel Ø 15 mm
oder
Anzeige in 0,01 mm
Eindringkörper Kugel Ø 10 mm

Vorzüge des HPE ll
Messwertspeicher für 300 Messwerte

Basic equipment
Digital hardness tester: HPE ll CAR-interior
Measuring range 0-25 N
Reading in 0,1 mm
Indenter ball of Ø 15 mm
or
Reading 0,01 mm
Indenter ball of Ø 10 mm

Advantages of HPE ll
Memory for 300 measured values


